
     

ハイパワー
ビームスプリッターキューブ

     

ニュース　
詳しく問合せ：有限会社アミスター
〒143-0027 東京都大田区中馬込1-15-8-209

TEL:03-5746-0331 FAX:03-5746-0332

E-mail: info@amistar.jp http://www.amistar.jp

有限会社アミスター

ラマン分光器Rm1で測定したサンプルデータ-例　

-1・Spectral range : -11. 200-2400cm (spctral resolution 8.5cm )-1 2. 200-3100cm (spctral resolution 10cm )

3. 200-3700cm (spctral resolution 12cm )-1 -1 4. 200-4510cm (spctral resolution 16cm )
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4種類のレンジから選択下さい。　
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詳しい問い合わせ：有限会社アミスター
〒146-0085 東京都大田区久が原1-5-7-302
TEL:03-6410-4277 FAX:03-6410-4278
E-mail:info@amistar.jp

CO2 Mirrors

直径公差: +0.000"/-0.0005
サイズ: φ20mm,φ25.4mm,φ50mm
厚さ公差 : ±00010インチ
センターリング許容値: 最大3アーク分
球形度:10.6umで1/40
表面品質：40-20deg sc
焦点距離公差:±0.5%
吸収:0.25%
AR Anti-reflective coating:<0.15%

仕様用途をお聞かせくださいませ。

シュミレーション/発展/製造/計測/サポート

自社で材料手配-サイズ調整,研磨-コーティング-出荷前検査
全て一環して行います。(他社で購入の再研磨及び再コーティング可)

光学ガラス
結晶の原料
の手配

設備/施設
結晶,光学材料,粉砕
カッティング,研磨

設備/施設

高度なコーティング

製品開発
技術サポート

完成/結晶
オプティクス

結晶,オプティクス
改良

3 photon UAB

AMISTAR,INC.
弊社より光学結晶/光学ミラー/光学オプティクスを仕様に合わせて提供します。


