
     

特徴

各仕様に合せて御見積をさせて頂きます。

・ヒーターまたはデフロスターは、さまざまなガラスおよびガラスセラミック要素に適しています（シリコン、
サファイア)または、ゲルマニウム要素を完全に補完します）。
・セラミック製で、光学窓、フィルター、レンズの氷結や曇りを防ぐことができます。

Windows/Lensのヒーター

・Operating: T:-65°C to 120°C
・Diameter: 400mm

仕様

     

ニュース　
詳しく問合せ：有限会社アミスター
〒143-0027 東京都大田区中馬込1-15-8-209

TEL:03-5746-0331 FAX:03-5746-0332

E-mail: info@amistar.jp http://www.amistar.jp

有限会社アミスター

ラマン分光器Rm1で測定したサンプルデータ-例　

-1・Spectral range : -11. 200-2400cm (spctral resolution 8.5cm )-1 2. 200-3100cm (spctral resolution 10cm )

3. 200-3700cm (spctral resolution 12cm )-1 -1 4. 200-4510cm (spctral resolution 16cm )
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4種類のレンジから選択下さい。　
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詳しい問い合わせ：有限会社アミスター
〒146-0085 東京都大田区久が原1-5-7-302
TEL:03-6410-4277 FAX:03-6410-4278
E-mail:info@amistar.jp


