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製品番号 A C - 0 4 0 5~ A C - 2 0 1 0
	
 定盤の厚さ	
 	
 	
 (	
 mm	
 ) 5 0



	
 定盤内部	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 スチールハニカム構造



	
 定盤上面	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 端面25mmより内部	
 M6タップ加工



着・性ステンレスSUS403	
 5mmg用



	
 定盤側面	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ビニールレーザー



	
 定盤下面	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ステンレス	
 4mmg用










製品番号

AC-0405~ AC-2010

	
 定盤の厚さ	
 	 
 	


 

(	
 mm	
 )

50

	
 定盤内部	
 	 
 	


 

	




 

	




 

	




  	




 

	 


 

	


  

	




  	




 

	 


 

スチールハニカム構造

	
 定盤上面	
 	 
 	


 

	




 

	




 

	




  	




 

	 


 

	


  

	




  	




 

	 


 

	


  

端面25mmより内部	
 M6タップ加工

着・性ステンレスSUS403	
 5mmg用

	
 定盤側面	
 	 
 	


 

	




 

	




 

	




  	




 

	 


 

	


  

	




  	




 

	 


 

	


  

ビニールレーザー

	
 定盤下面	
 	 
 	


 

	




 

	




 

	




  	




 

	 


 

	


  

	




  	




 

	 


 

	


  

ステンレス	
 4mmg用
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製品番号 定盤寸法 ( W x D mm ) 製品重量 ( Kg )
A C - 0 4 0 5 T 400	
 x	
 500 1 6
A C - 0 5 0 6 T 500	
 x	
 600 2 4
A C - 0 9 0 6 T 900	
 x	
 600 4 2
A C - 0 9 0 9 T 900	
 x	
 900 6 3
A C - 1 0 0 7 T 1000	
 x	
 700 5 5
A C - 1 2 0 6 T 1200	
 x	
 600 5 6
A C - 1 2 0 9 T 1200	
 x	
 900 8 4
A C - 1 2 1 2 T 1200	
 x	
 1200 1 1 2
A C - 1 5 0 6 T 1500	
 x	
 600 7 0
A C - 1 5 1 0 T 1500	
 x	
 1000 1 1 7
A C - 1 5 1 2 T 1500	
 x	
 1200 1 4 3
A C - 1 8 0 6 T 1800	
 x	
 600 8 4
A C - 1 8 0 9 T 1800	
 x	
 900 1 2 6
A C - 1 8 1 2 T 1800	
 x	
 1200 1 6 8
A C - 2 0 1 0 T 2000	
 x	
 1000 1 5 6
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スチールハニカム定盤
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特徴
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仕様
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・サイズを豊富に揃えております。
・定盤の上面着磁性ステンレス採用によりマグネット
　スタンド使用可。










・サイズを豊富に揃えております。

・定盤の上面着磁性ステンレス採用によりマグネット

　スタンド使用可。
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製品番号 AB-1007~AB-3615
	
 定盤内部	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 スチールハニカム構造



	
 定盤上面	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 端面25mmより内部	
 M6タップ加工



着・性ステンレスSUS430	
 5mmg用



	
 定盤側面	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 レーザーシート



	
 定盤下面	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ステンレス	
 4mmg用










製品番号

AB-1007~AB-3615

	
 定盤内部	
 	 
 	


 

	




 

	




 

	




  	




 

	 


 

	


  

	




  	




 

	 


  スチールハニカム構造

	
 定盤上面	
 	 
 	


 

	




 

	




 

	




  	




 

	 


 

	


  

	




  	




 

	 


 

	


  

端面25mmより内部	
 M6タップ加工

着・性ステンレスSUS430	
 5mmg用

	
 定盤側面	
 	 
 	


 

	




 

	




 

	




  	




 

	 


 

	


  

	




  	




 

	 


 

	


  

レーザーシート

	
 定盤下面	
 	 
 	


 

	




 

	




 

	




  	




 

	 


 

	


  

	




  	




 

	 


 

	


  

ステンレス	
 4mmg用
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製品番号 定盤寸法 ( W x D mm ) 厚さ(mm) 製品重量 ( Kg )
A B - 1 0 0 7 1000	
 x	
 700 1 0 9 6 4
A B - 1 0 1 0 1000	
 x	
 1000 1 0 9 9 2
A B - 1 2 0 7 1200	
 x	
 700 1 0 9 7 7
A B - 1 2 0 9 1200	
 x	
 900 1 0 9 1 0 8
A B - 1 2 1 0 1200	
 x	
 1000 1 0 9 1 1 7
A B - 1 5 1 0 1500	
 x	
 1000 2 0 9 1 6 4
A B - 1 5 1 2 1500	
 x	
 1200 2 0 9 1 9 5
A B - 1 8 0 9 1800	
 x	
 900 2 0 9 1 9 6
A B - 1 8 1 0 1800	
 x	
 1000 2 0 9 2 1 0
A B - 1 8 1 2 1800	
 x	
 1200 2 0 9 2 3 4
A B - 2 0 1 0 2000	
 x	
 1000 2 0 9 2 1 8
A B - 2 0 1 2 2000	
 x	
 1200 3 0 9 2 5 8
A B - 2 4 1 2 2400	
 x	
 1200 3 0 9 3 1 7
A B - 2 4 1 5 2400	
 x	
 1500 3 0 9 3 9 5
A B - 3 6 1 2 3600	
 x	
 1200 3 0 9 5 5 0
A B - 3 6 1 5 3600	
 x	
 1500 3 0 9 6 8 0
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・平面度50um/m2以内の高面精度のハニカム定盤です。
・三次元空気ばね式/防振ゴム式防振台の取り付けが
	
 	
 可能です。










・平面度50um/m2以内の高面精度のハニカム定盤です。

・三次元空気ばね式/防振ゴム式防振台の取り付けが

	
 	 
   可能です。
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特徴
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高面精度スチールハニカム定盤
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製品番号 定盤寸法 ( W x D mm ) 厚さ(mm) 製品重量 ( Kg )
A H F - 0 5 0 6 400	
 x	
 500 1 0 9 2 0
A H F - 4 4 5 4 440	
 x	
 540 1 0 9 2 3
A H F - 0 5 0 6 500	
 x	
 600 1 0 9 2 9
A H F - 0 8 0 6 800	
 x	
 600 1 0 9 4 7
A H F - 0 9 0 6 900	
 x	
 600 1 0 9 5 3
A H F - 0 9 0 9 900	
 x	
 900 1 0 9 7 8
A H F - 1 0 0 7 1000	
 x	
 700 2 0 9 8 0
A H F - 1 0 1 0 1000	
 x	
 1000 2 0 9 1 1 6
A H F - 1 2 0 7 1200	
 x	
 700 2 0 9 9 9
A H F - 1 2 0 9 1200	
 x	
 900 2 0 9 1 2 7
A H F - 1 2 1 0 1200	
 x	
 1000 2 0 9 1 4 0
A H F - 1 5 1 0 1500	
 x	
 1000 3 0 9 2 0 7
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製品番号 AHF-405~AHF-1510
	
 定盤内部	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 スチールハニカム構造



	
 定盤上面	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 端面25mmより内部	
 M6タップ加工



着・性ステンレスSUS430	
 5mmg用



	
 定盤側面	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 レーザーシート



	
 定盤下面	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ステンレス	
 4mmg用










製品番号

AHF-405~AHF-1510

	
 定盤内部	
 	 
 	


 

	




 

	




 

	




 

	




 

	 


 

	


  

	




  	




 

	 


  スチールハニカム構造

	
 定盤上面	
 	 
 	


 

	




 

	




 

	




 

	




 

	 


 

	


  

	




  	




 

	 


 

	


  

端面25mmより内部	
 M6タップ加工

着・性ステンレスSUS430	
 5mmg用

	
 定盤側面	
 	 
 	


 

	




 

	




 

	




 

	




 

	 


 

	


  

	




  	




 

	 


 

	


  

レーザーシート

	
 定盤下面	
 	 
 	


 

	




 

	




 

	




 

	




 

	 


 

	


  

	




  	




 

	 


 

	


  

ステンレス	
 4mmg用
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ニュース　
詳しく問合せ：有限会社アミスター
〒143-0027 東京都大田区中馬込1-15-8-209



TEL:03-5746-0331 FAX:03-5746-0332



E-mail: info@amistar.jp http://www.amistar.jp



有限会社アミスター



ラマン分光器Rm1で測定したサンプルデータ-例　



-1・Spectral range : -11. 200-2400cm (spctral resolution 8.5cm )-1 2. 200-3100cm (spctral resolution 10cm )



3. 200-3700cm (spctral resolution 12cm )-1 -1 4. 200-4510cm (spctral resolution 16cm )



-1



-1 -1



4種類のレンジから選択下さい。　





http://www.amistar.jp%E2%90%A3







         

ニ ュ ー ス 　

詳 し く 問 合 せ ： 有 限 会 社 ア ミ ス タ ー

〒 1 4 3 - 0 0 2 7 東 京 都 大 田 区 中 馬 込 1 - 1 5 - 8 - 2 0 9

T E L : 0 3 - 5 7 4 6 - 0 3 3 1 F A X : 0 3 - 5 7 4 6 - 0 3 3 2

E - m a i l : i n f o @ a m i s t a r . j p

h t t p : / / w w w . a m i s t a r . j p

有 限 会 社 ア ミ ス タ ー

ラ マ ン 分 光 器 R m 1 で 測 定 し た サ ン プ ル デ ー タ - 例 　

- 1

・ S p e c t r a l r a n g e :

- 1

1 . 2 0 0 - 2 4 0 0 c m ( s p c t r a l r e s o l u t i o n 8 . 5 c m )

- 1

2 . 2 0 0 - 3 1 0 0 c m ( s p c t r a l r e s o l u t i o n 1 0 c m )

3 . 2 0 0 - 3 7 0 0 c m ( s p c t r a l r e s o l u t i o n 1 2 c m ) - 1 - 1

4 . 2 0 0 - 4 5 1 0 c m ( s p c t r a l r e s o l u t i o n 1 6 c m )

- 1

- 1

- 1

4 種 類 の レ ン ジ か ら 選 択 下 さ い 。 　
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詳しい問い合わせ：有限会社アミスター
〒146-0085	
 東京都大田区久が原1-5-7-302
TEL:03-6410-4277	
 FAX:03-6410-4278
E-mail:info@amistar.jp










詳しい問い合わせ：有限会社アミスター

〒146-0085	
 東京都大田区久が原1-5-7-302

TEL:03-6410-4277	
 FAX:03-6410-4278

E-mail:info@amistar.jp
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ラマン分光器Rm1で測定したサンプルデータ-例　
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4 種 類 の レ ン ジ か ら 選 択 下 さ い 。 　
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金ミラー(Au)










金ミラー(Au)
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ハイパワー
ビームスプリッターキューブ










ハイパワー

ビームスプリッターキューブ
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薄型スチールハニカム定盤
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特徴
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・省スペースとコストダウンを図った薄型定盤です。
・端面25mmより内部25XY-M6タップ加工、定盤厚さ
	
 	
 50mmを標準として定盤サイズ400x500mmのブレットボードタイプ
	
 	
 から2000x1000mmまでの大型サイズまで、ラインナップをしました。










・省スペースとコストダウンを図った薄型定盤です。

・端面25mmより内部25XY-M6タップ加工、定盤厚さ

	
 	 
   50mmを標準として定盤サイズ400x500mmのブレットボードタイプ

	
 	 
   から2000x1000mmまでの大型サイズまで、ラインナップをしました。
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共通仕様
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